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前 言

摘要

本文为 D69 抽打气泵系列产品测试期的相关说明，用于指导相关技术人

员初步了解该产品特性。

读者对象

本文档适用于负责产品研发的技术人员，您应该非常了解您产品，并对

所需活塞泵的相关参数、规格大小等信息有明确概念。

关键字

抽打气泵、相关参数、接线说明
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修改记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文

档版本的更新内容。

文档版本 发布日期 产品版本 发布人 修改说明

01 2018-12 1.0 OLJ 第一次正式发布

02 2019-1 1.0 OLJ 第一次修订，修订开

关，接线示意图

03 2019-03 1.0 OLJ 修改选配件选项

04 2019-04 1.0 OLJ 修改接线图（电容颜

色），增加标配件（电

容）

05 2019-12 1.0 LYZ 修改格式
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1 产品特性

1.1 常规交流供电

该产品供电采用 AC220V/50HZ 常规电源。

1.2 自我保护功能

该产品集成有过热保护功能，能有效延长泵的使用寿命。

1.3 应用场景广泛

D69 系列抽打气泵主要应用领域:空气压缩气源、工业气动、自动化设

备、真空包装、生化、医疗、试验仪器等领域。

。
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2 产品亮点

2.1 小体积，大流量

体积小巧，外形尺寸为 163x130x190mm,可实现 82L/Min峰值流量。

2.2 纯无油，不污染被传送介质

纯无油泵，实现干燥、清洁无污染的介质传送。

2.3 高真空度、高打气压力

该系列泵即可作为真空泵使用亦可打气泵使用，可同时满足高高真空度

与高打气压力的使用场景。
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3 技术参数

3.1 关键参数

（标准大气压 101kpa）

型

号

额定电压

（V AC

/HZ）

额定

功率

（w）

流量（L/min）
相对

真空度

（kpa）

最大输

出压力

（kpa）

产品

尺寸

（MM）

产品

重量

（kg）

寿命

（h）
平均

流量

峰值

流量

D69 220/50Hz 530 ≥82 ≥97 ≥86 ≥250 163x130
x190 ≈8 2500

注：1、输入电压要为 220/50Hz。

2、如无特别说明，技术参数均是在 25℃、标准大气压 101kPa 的条件下的测定值。

对于其它参数规格的产品，可以联系定做。

3、表中峰值流量是指用转子流量计测得的流量值，平均流量是用皂膜流量计测得

的流量值。

3.2 工况

1、环境：泵的工作的环境温度为-5℃～40℃（无结露、无结冰）且环境

相对湿度：≤90% ，泵不宜在室外日晒，应在清洁、通风的环境中工作。

2、介质：泵抽气的介质温度为-5℃～50℃，不能含有固体颗粒。

3、介质接触材质：铝、碳钢、PTFE、不锈钢、铜。
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3.3 参数曲线

备注：该曲线仅供参考，不做验收标准。
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4 接线说明

4.1 引线定义

本产品电机引线共 4 条，接线及使用说明如下表。

4.2 接线说明

D69 系列气泵逻辑接线示意图

序号 引线颜色 功能 其他说明

1 黑 电源线

AC220V/50HZ2 黑 电源线

3 红 电容连接线 无

4 红 电容连接线 无

5 黄 地线 无
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D69 系列气泵实物接线示意图
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5 注意事项

使用前请认真阅读本章节说明并严格按照说明操作。

1. 本产品无防水、防尘、防爆功能，不能在易燃易爆环境中使用！

2. 排气孔必须接安全阀！安全阀开启压力≈0.25MPa！

3. 本产品用于抽取有害气体时，必须进行再次密封，确保人身安全！

4. 配套管路元件及容器必须有足够的强度，确保人身安全！

5. 不能抽取易燃气体！

6. 泵可在额定功率下长期工作，也可在最大输出压力下间歇工作，一旦

超出最大输出压力将造成损坏甚至危及人身安全！

7. D69 最大输出压力 250kpa,若用于打气请酌情使用，否则压力过高损

伤泵体甚至危及人身安全！

8. 因环境温度过高、散热不充分、长时间大负载运行等工况导致泵温度

升高至热保护阀值时，泵将自动断电停止工作；此时应切断电源待电

机冷却至常温后再通电，泵即可恢复正常工作。

9. 颗粒、粉尘等异物不得进入泵腔，否则将损坏活塞泵！

10. 请严格按照该说明书要求操作！
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6 安装尺寸

D69 系列安装尺寸图：尺寸单位 mm
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安装示意图：

安装说明：泵上自带的螺钉不能拆卸，会损坏泵；

泵接口转接为外螺纹 G1/2 示意图：

泵接口转接为内螺纹 G1/2 示意图：
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7 产品图片

产品图片



D69 抽打气泵系列 产品说明书

版权所有@成都海霖科技有限公司 11

标配件

过滤/消音器（G1/4 外螺纹接口）

安全阀（标准开启压力≈0.1Mpa，内外

G1/2，更高开启压力需定制）

减震脚（M6 固定螺纹）

安全阀转接头（内 G1/2，外 G1/4） 转接头（G1/2 转 G1/4） 直通过渡接头（G1/2）

电容夹 电容接线盒

电源开关
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30μF±5%电容

选配件：

消音器（XA3004）

定制安全阀

(定制开启压力≈0.3Mpa）
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